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表面贴装固体钽电解电容器

◆ 特征

贴片式，体积小、容量大，可靠性高，有极性，

◆ 应用

常用于消费电子、通讯、医疗、工业等领域的电子设备，主要用途有 滤波、去耦、储能等

◆ 型号表示法

①钽电容型号 ②系列代码 ③壳号 ④标称容量 ⑤额定电压 ⑥容量偏差 ⑦包装方式 ⑧内码

①：表示钽电容型号

：片式钽电容

②：表示系列代码

代码 系 列

标准型

低阻型

③：表示外形尺寸

代 码
尺 寸 代 码 尺 寸

④：表示标称容量（ ） （ ）

标称容量（ ） 代 码 标称容量（ ） 代 码
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⑤ ：表示额定工作电压 （ ）

电压 代码 电压 代码

⑥：表示容量偏差

代码 公差 代码 公差

特 殊

⑦：表示包装方式

代 码 包 装 方 式

散装

编带

⑧：表示内部识别码

：标准品 ：特殊品

◆ 贴装尺寸
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漏 电 流 （ ℃）

℃

施加额定工作电压 分钟： 或 取较大值。

℃

，

损耗角正切值
测试频率

、

在 ℃环境中，电容器接 电阻，加上浪涌电压 见表一 ，以 秒开， 秒关为

一个周期，共经 个周期实验后，电容器的性能符合下列要求：

℃

标称容量变化 初始值的 以内

浪涌电压 ℃

℃

损耗角正切值 不大于初始规定值

漏电流 不大于初始规定值

表

额定工作电压 浪涌电压（ ℃）

℃

降额电压（ ℃）

℃

◆ 可靠性

项 目 主 要 特 性

耐焊热接

将电容器端子线浸入 ℃的锡液中距本体 ，经 秒后，电容器性能符合下列要求：

℃

标称容量变化 初始值的 以内

损耗角正切值 不大于初始规定值

漏电流 不大于初始规定值
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可焊性
将端头 浸入 ℃锡液， 秒，获得光亮、平滑的锡层。

℃

耐湿性

在 ℃，相对湿度为 ，经过 小时后（不充电压），电容器的性能符合下列要

求：

℃

标称容量变化 初始值的 以内

损耗角正切值 不大于初始规定值

漏电流 不大于初始规定值

高温负荷特性

电容器接上 电阻 在 ℃和 ℃环境中施加额定工作电压 小时后，电容器的性能符

合下列要求：

℃ ℃

标称容量变化 初始值的 以内

损耗角正切值 不大于初始规定值

漏电流 不大于初始规定值

附着力测试

将产品焊在铝基板上，朝电容侧面无电极边中心位置水平施加 的压力并保持 秒，产品端

子应无被剥离、刮伤等现象。

端面镀层的结合强度

将电容表面安装于倒置的基板上，并使基板的两个支撑点离电容中心 ，用一个模具朝基板中

心施加一个压力，使该基板弯曲 ，电容端子应无明显异常。

◆储存方法

确保钽电容包装贮存，不宜外露、受阳光直照及灰尘污染。正常温度 （ ℃）、湿度（ 以下）条件下存放。

一般制造后可存放 年。若产品超过贮存周期，使用前重新进行检验，确保没有任何异常。

（ ℃）

◆使用注意事项

在超过额定温度下使用时：电容器在＞ ℃，而 ℃下使用时，施加电压不得超过规定的降额电压。
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℃ ℃。

在低阻抗或有瞬间充电的电路中使用时：

：

在低阻抗电路中使用时，其施加的电压应不大于 （额定电压）。

（ ）

在开关或有瞬时充电的电路中使用时，要串联附加电阻，其值为每加 为 ，以限制电流在 以下。

固体钽电容器为极性电容器，不适宜在加反向电压条件下使用。

焊接温度曲线图

回流焊接 波峰焊接（ ）

◆ 包装

壳号 盘 只


	Rated voltage,Catalog voltage, Nominal capacitance
	额定电压Rated voltag（V）
	4
	6.3
	10
	16
	20
	25
	35
	50
	电压代码
	0G
	0J
	1A
	1C
	1D
	1E
	1V
	1T
	浪涌电压（85℃）
	85℃ Surge voltage（V）
	5.2
	8
	13
	20
	26
	32
	46
	65
	Cap
	(μF)
	Code
	降额电压（125℃）
	125℃ Derated Voltage(V)
	2.5
	4
	6.3
	10
	13
	16
	22
	32
	外壳代号（Case code）
	0.1
	104
	A
	A
	0.15
	154
	A
	B
	0.22
	224
	A
	B
	0.33
	334
	A
	B
	0.47
	474
	A
	B
	0.68
	684
	A
	B
	1.0
	105
	P
	A.B
	B.C
	1.5
	155
	A
	B.C
	C.D
	2.2
	225
	P
	A
	A.B
	A.B
	D
	3.3
	335
	A
	B
	B.C
	D
	4.7
	475
	A.B
	A.B
	C
	D
	6.8
	685
	A
	C
	D
	D
	10
	106
	A
	A.B
	B
	B.C
	C.D
	D
	22
	226
	A
	A
	A.B
	B
	C.D
	D
	E
	33
	336
	A
	A.B
	B.C
	D
	D
	E
	47
	476
	A.B
	A.B
	B.C.D
	D
	E
	68
	686
	B.
	C.
	C.D
	D
	E
	100
	107
	A
	A.B
	B.C.D
	C.D
	D
	E
	220
	227
	B.C
	C.D
	E
	330
	337
	D
	D.E
	E
	470
	477
	D
	E
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